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SCHEDA TECNICA / DATA SHEET 
Code LPX312 
 

                                                  

 

 

Description 
Pannello LED per installazione a incasso, 

plafone e sospensione 
Description 

LED Panel for recessed, ceiling and suspension 

installation 

Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato Frame: in white-embossed painted aluminium 

Diffusore: opale  Diffuser: opal 

Sorgente  LED Hongli 2835 Source LED Hongli 2835 

 corrente costante 900mA    constant current 900mA 

Tecnologia LGP 

(Light Guide 

Plate): 

Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica 

interna per garantire l’uniformità di 

emissione della luce 

LGP (Light Guide Plate) 
technoligy: 

LGP (Light Guide Plate) technology: internal optics 
for a uniform light emission result 

Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso  Wiring: 220-240V - 50/60Hz power supply included 

Dati prestazionali  Performance information 

Life time: 50.000 ore (rendimento 70%)  Life time: 50.000h (70% lumen maintenance). 

Grado IP: IP20/IP40 IP level: IP20/IP40 

EN62471: Gruppo di rischio fotobiologico Esente (0)  EN62471: Lamp classification group Exempt (0) 

Classe di 

isolamento: 
II Insulation class: II 

Marchi e garanzie  Marks and warranty 

Norme: EN60598-1 Norms: EN60598-1 

Marchio: CE Marks: CE 

Garanzia: 3 anni  Warranty: 3 anni 

 
 
Dati fotometrici Photometric info LPX312/3K LPX312/4K 
CCT 3000K 4000K 

Potenza totale  Total power 36W 36W 

Lumen nominali  Nominal lumen 4100lm 4300lm 

Apertura fascio Beam angle 110° 110° 

Colore Colour bianco goffrato/white embossed bianco goffrato/white embossed 

Dimmer -- -- 

CRI 80 80 

 
 
Disegno tecnico/ technical drawing Immagine prodotto / product image 
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