
   18

Apparecchi
Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulsante a targhetta illuminabile

Apertura tasto targhetta

Lampada E10

Diffusore opalino

Corpo

Cartoncino

Frontale

Montaggio lampada e cartoncino personalizzato

Gamma e caratteristiche lampade

Articolo Tipo Tensione Potenza Colore

1,2 W

0,5 W

0,5 W

bianco

rosso

rosso

24 V~

230 V~

230 V~

incandescenza

neon

neon

14775

14778

14779
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Pulsante unipolare a targhetta
20050 .B .N Pulsante 1P NO 10 A, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max - 2 moduli.   
   Fornito senza lampada

Apparecchi di comando

I disegni delle viste laterali riportano l’ingombro totale e la profondità d’incasso in mm
Scatole, supporti, placche, da pag. 103

Pulsanti unipolari di manovra 250 V~
20056.33 .B .N Pulsante 1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF
20056.34 .B .N Pulsante 1P 10 A 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON
20058 .B .N Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A, simboli ON e OFF

Pulsanti unipolari a tirante
20052 .B .N Pulsante 1P NO 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
20053 .B .N Pulsante 1P NC 10 A, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello
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