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EAN13: 8057730896221

            

Cavo elettrico per esterno rotondo rivestito in Juta SN06 - compatibile con
Sistema Eiva IP65

Descrizione

I cavi per esterno Creative-Cables sono progettati per permettervi di creare lampade a sospensione e illuminazione
outdoor totalmente personalizzate sulle vostre esigenze e con la sicurezza che resistano all’acqua e alla pioggia in tutta
sicurezza.

I nostri cavi per esterno utilizzano un conduttore flessibile in rame elettrolitico rosso con una doppia ricopertura in
gomma elastomerica adatta a temperature di utilizzo da -25°C a +60°C.

Il rivestimento in Juta SN06 permetterà di dare un tocco naturale ai vostri ambienti esterni.

La gomma elastomerica garantisce inoltre una straordinaria flessibilità, la resistenza alla fiamma e all’olio.

La nostra rinnovata gamma di cavi per esterno è ideale per sposarsi con EIVA il sistema di illuminazione Outdoor made
in Creative-Cables che grazie al primo portalampada IP65 cablabile al mondo permetterà a chiunque di creare lampade
per esterno su misura.

Un cavo ad altissime prestazioni, 100% made in Italy e certificato IMQ-HAR.

Scheda tecnica

Cavo 2x1,00 in neoprene H05RN-F ricoperto in tessuto.
Diametro 7,6mm 2x1,00 Juta SN06.
Riferimento normativa EN 50525-2-21.
Direttiva Europea Bassa Tensione No. 2014/35/UE.
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Certificato IMQ-HAR No. CA01.00683.

Conduttore flessibile in classe 5 in rame rosso elettrolitico, conforme alla norma IEC 60228.
Isolamento Gomma elastomerica EI 4 conforme alla norma EN 50363-1.
Colore isolamento in conformità con i requisiti delle norme HD 402 ed EN 50525-1.
Guaina esterna Gomma elastomerica EM 2 conforme alla norma EN 50363-2-1.
Colore guaina Nero.

Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee.
NON RISPARMIARE SULLA SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO, ACQUISTA PRODOTTI DI AZIENDE ITALIANE DI
QUALITA'.
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