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Componenti / Connettori di Alimentazione

Spina accendisigari DC per auto con guidacavo e fusibile con LED 
#[37-4]Componenti / Connettori di Alimentazione

Caratteristiche Generali 
Genere: Spina 
Tipo Connettore: Accendisigari 
 
Caratteristiche Elettriche 
Corrente max: 10A 
 
Caratteristiche Meccaniche 
Materiale Corpo: Termoplastico 
Materiale Contatto: Ottone nichelato

Articolo Codice EAN

 37-4 8ALHOOD*adjeah+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Adattatore da 1 Spina a 2 Prese Accendisigari#[37-20]Componenti / Connettori di Alimentazione

Caratteristiche Generali 
Genere: Adattatore 
Da: Spina Accendisigari 
A: 2x Presa Accendisigari 
 
Caratteristiche Meccaniche 
Materiale Corpo: Termoplastico 
Materiale Contatto: Ottone nichelato 
 
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4

Articolo Codice EAN

 37-20 8ALHOOD*ffadjb+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Prese accendisigari

Presa accendisigari DC volante#[37-5]Componenti / Connettori di Alimentazione

Corpo Bachelite 
Contatti Ottone nichelato 
Terminali A saldare 
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4 
 
Caratteristiche Generali 
Genere: Presa 
Tipo Connettore: Accendisigari 
Adatto per: 37/37-1/37-2/37-4 
 
Caratteristiche Meccaniche 
Materiale Corpo: Termoplastico 
Materiale Contatto: Ottone nichelato 
Tipo contatto: a saldare

Articolo Codice EAN

 37-5 8ALHOOD*adjebe+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Presa accendisigari DC da pannello#[37-6]Componenti / Connettori di Alimentazione

Corpo Ottone nichelato 
Terminali A saldare 
Contatti Ottone nichelato 
Adatta per 37/37-1/37-2/37-4 
 
Caratteristiche Generali 
Genere: Presa 
Tipo Connettore: Accendisigari 
Adatto per: 37/37-1/37-2/37-4 
 
Caratteristiche Meccaniche 
Materiale Corpo: Ottone nichelato 
Materiale Contatto: Ottone nichelato 
Tipo contatto: a saldare

Articolo Codice EAN

 37-6 8ALHOOD*adjedi+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavi con spinotti assemblati pressofusi

Cavo DC con spina 3 poli tipo 44-20 e passacavo#[Art. 4/BC/3PL]Componenti / Connettori di Alimentazione

Caratteristiche 
Colore cavo:  Nero 
Lunghezza Cavo: 2m 
Tipo Cavo:  Lineare 
 
Connettore A 
Tipo: Spina 44-20 3 poli 
 
Connettore B 
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo Codice EAN

 ART.4/BC/ 3PL . 8ALHOOD*aceegf+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi

Cavo DC con spina Jack ø3,5mm e passacavo#[Art. 11/1]Componenti / Connettori di Alimentazione

Caratteristiche 
Colore cavo:  Nero 
Lunghezza Cavo: 2m 
Tipo Cavo:  Lineare 
 
Connettore A 
Diametro esterno: ø3.5mm 
Tipo: Spina Jack 
Connettore B 
Tipo: Fili stagnati con passacavo pressofuso

Articolo Codice EAN

 ART.11/1 8ALHOOD*aceccj+
  Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Sacchetto da 20 pezzi


